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Введение

Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», схемы территориального планирования Кежемского района Красноярского края разработан в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами, государственными стандартами, а также, законодательными и нормативно-правовыми актами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями  документов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2. ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 11.11.1994г. №68-фз;

3. ФЗ «О безопасности» от 05.03.1992г. с изменениями от 24.12.1993г. №2446-1;

4. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. №69-ФЗ;

5. ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

6. ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» от 23.07.1997г. №117-ФЗ;

7. ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. №123-ФЗ; 

8. «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» от 11.07.2004 №868;

9. СНиП П-7-81* «Строительство в сейсмических районах»;

10. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

11. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

12. СНиП 2.06.01-86»Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования»;

13. СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта»;

14. ПНАЭ Г-05-035-94 «Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на ядрено- и радиационно опасные объекты»;

15. СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

16. СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

17. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

18. СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на прорабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

19. ГОСТ Р 23.0.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения»;

20. ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий»;

21. ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

22. СП 11.13130. 2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны»;

23. ГОСТ 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций»;

24. ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

25. ГОСТ Р 22.3.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуцациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения»;

26. ГОСТ 12.1.033 «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения»;

27. ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура поражающего воздействия»;

28. Паспорт безопасности Кежемского района от 10.05.2010г.

Намечаемые в разделе мероприятия по чрезвычайным ситуациям должны разрабатываться и осуществляться заблаговременно, с выделением территорий, которые могут испытывать избыточное давление от ЧС, как природного, так и техногенного характера. В разделе не затрагиваются ИТМ ГО ЧС городов и поселков района, так как они должны разрабатываться в составе генеральных планов.

Предложения схемы территориального планирования Кежемского района по обеспечению жизнедеятельности района в части транспортной, инженерной, социально-коммунальной инфраструктуры соответствуют требованиям ГО и отражены в соответствующих разделах данного проекта.

.
1. Анализ состояния территории КЕЖЕМСКОГО района и направления его комплексного развития

Климат Кежемского района имеет ярко выраженный континентальный характер. Основная черта климата – это резкие колебания температуры в течение года. Континентальность сказывается как в больших различиях в температурах зимы и лета, так и между дневными и ночными температурами. Для рассматриваемой территории характерно тёплое лето и умеренно суровая малоснежная зима.

В целом по территории Кежемского района термические ресурсы распределены неравномерно. Средняя месячная температура июля на рассматриваемой территории составляет 17,8°С в долине р.Ангара и уменьшается в предгорной юго-восточной части района.

 Зима на всей территории района умеренно суровая, средняя месячная температура января составляет -26,9. Абсолютный минимум равен -60°С. В юго-восточной части Кежемского района, в предгорьях Саян, климат характеризуется как горный (сумма температур выше 10°С составляет менее 1400°С).

Территория района располагается в пределах Приангарского плато, для которого характерны средние высоты 300-500 м. Относительные превышения достигают 150-300 м. Характерно сочетание увалистых платообразных возвышенностей, плосковерхих и конусообразных холмов. В устойчивых к размыву отложениях (траппы, известняки) долины сужены, почти лишены террас, имеют порожистые русла. В рыхлых отложениях и на участках депрессий долины широкие, хорошо террасированы, с полным развитием аллювиального комплекса.

Инженерно-строительные условия, на большей части территории, характеризуются как сложные.
В соответствии с картами ОСР–97 и СНиП II-7-81, 2006г. "Строительство в сейсмических районах", территория района характеризуется сейсмичностью от 5 – 6 баллов для гражданского и массового промышленного строительства(карта А). 

В соответствии с ОСР-97 и СНиП II-7-81, 2006г., расчетная оценка сейсмической опасности для Богучанской ГЭС должна быть принята в 7 баллов с вероятностью 1% возможного превышения (или 90% непревышения) этой сейсмической интенсивности в течение 50 лет.

При строительстве ответственных промышленных, энергетических объектов учет ОСР-97 обязателен.

Леса на территории Кежемского района занимают территорию в 3322,2тыс.га, что составляет 96% территории района. Покрыто лесной растительностью 93,6% лесных земель.

В составе лесов преобладают хвойные породы 2593,7тыс.га, что составляет 83% от покрытых лесной растительностью и 75% от территории Кежемского района. 

Залесенность территории Кежемского района 90,0% .

Транспортная обеспеченность

Внешние и внутренние транспортные связи  c краевым центром и выходы на внешние направления  осуществляются автомобильным, воздушным и речным  транспортом. 

По территории района проходят:

- участок автодороги регионального значения Канск-Абан-Богучаны –Кодинск 1V технической категории;

-участок автодороги регионального значения «Кодинск-Седаново»(Братск) 1V технической категории;.

Аэропорт МВЛ класса «Г» расположен на расстоянии 15км от райцентра г.Кодинск.Ольга..
Основную долю регулярных перевозок осуществляет автомобильный транспорт. 

Большинство сельских поселений внутри района связаны между собой дорогами, не имеющими твердого покрытия, шесть из них доступны только посредством ледовой переправы через Ангару, по зимнику или воздушным транспортом в период весеннее-осенней распутицы, что является неблагоприятным фактором.
Проектом предусматривается дальнейшее развитие существующих транспортных связей:

– обеспечение надежных связей районного центра с поселениями района;

– обеспечение выходов из района в прилегающие районы края.
Связь

В настоящее время населению Кежемского района предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь; услуги сети сотовой подвижной связи; почтовая связь, телерадиовещание, радиотелефонная связь и телематическая связь, Интернет.

Из 22 населенных пунктов Кежемского района телефонизировано 14 (т.е. 67%). В 2009 году зарегистрировано 5200 квартирных телефонных аппарата сети общего пользования; обеспеченность ими составила 222 шт. на 1000 человек, притом, что в 2007 году этот показатель был на уровне 205 шт. В районе услуги связи оказывают 14 учреждений, однако, в 8 населенных пунктах отделения почтовой связи отсутствуют.

Монтированная емкость АТС за период 2007-2009гг. увеличилась на 3 % и составляет 7900 номер.

С 2006 года на территории района действуют сотовая связь, которую обеспечивают  операторы сотовой связи г. Красноярска – «Билайн», «ЕТК», «МТС», «Мегафон».

Развитие отрасли связи в районе, тесно связаны с основными направлениями развития отрасли связи в Красноярском, которыми являются:

· Повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования;

· Расширение спектра услуг на основе внедрения интеллектуальной платформы на стационарных телефонных сетях;

· Применение интерактивных широкополосных сетей абонентского доступа на основе технологий проводного и радиодоступа;

· Переход к технологии 3G на сетях подвижной связи;

Перспективы развития сетей электросвязи зависят от рыночного спроса на услуги связи.

Энергообеспеченность

С точки зрения энергетической инфраструктуры, наиболее благоприятными для развития территориями Кежемского района в настоящее время являются территории, наиболее обеспеченные электро- и теплоснабжением: городской округ «Город Кодинск», Имбинский сельсовет, Заледеевский сельсовет.

При условии выполнения предложенных проектом мероприятий, благоприятными для развития территориями также станут Ирбинский и Тагарский сельсоветы.

Экология

В целом, Кежемский район в рамках Красноярского края можно характеризовать как благополучный с точки зрения состояния окружающей природной среды. Однако в районе существует ряд проблем в области охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами производства и потребления.

Объёмы образования промышленных отходов в районе невелики. Большая часть отходов представлена отходами деревообработки, лесосводки при подготовке ложа водохранилища Богучанской ГЭС.

Временное размещение отходов производства на территории промплощадок и дальнейшая их утилизация не организована. В Кежемском районе полигонов промышленных отходов нет, для складирования используются свалки посёлков и сёл.

Промышленное производство

Исторически формирование экономики Кежемского района определялось географическим положением в самой богатой лесными ресурсами части Красноярского края – Приангарье, что способствовало формированию специализации экономики района, ориентированной на заготовку и переработку древесины. 

По данным администрации района в 2011 году в Кежемском районе функционировало 14 промышленных предприятий. 

Перспективы развития промышленного комплекса района

По основным видам экономической деятельности основное направление будет следующим:

Энергетика. Строительство Богучанской ГЭС мощностью 3000 МВт (выход на полную мощность запланирован на 2014 год) рассматривается как начальный этап формирования Кодинского энергопромышленного узла. 
Дальнейшее развитие лесопромышленного комплекса будет идти участием района в формировании инновационного лесного кластера Красноярского края, комплексного освоения лесосырьевой базы региона, включающего вертикально интегрированные производственно-технологические цепочки. С организацией крупного лесопромышленного центра в г. Кодинске.

С окончанием строительства Богучанской ГЭС на территории района появятся условия для развития абсолютно новых для экономики района видов промышленного производства:

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых.

Формирование в районе эффективно работающей нефтегазодобывающей отрасли - организация добычи углеводородного сырья на уже подготовленных к эксплуатации Берямбинском газоконденсатном и газовом Агалеевском месторождениях близ г.Кодинска (помимо проектируемого газопровода с Собинского месторождения в Южной Эвенкии) обеспечит переход на новые виды дешевого топлива всего промышленного комплекса района.

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических – добыча и обогащение железной руды.

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий.

Цветная металлургия В районе на базе Чадобецкого месторождения бокситов намечено строительство ГОКа с организацией производства глинозема для получения алюминия. 

Черная металлургия 

На базе Тагарского месторождения железных руд намечается строительство ГОКа (расчетный срок), с организацией выпуска высококачественных железорудных концентратов. 
Развитие промышленных производств, ориентированных на внутренние нужды населения:

Производство пищевых продуктов – будет идти по пути расширения ассортимента и объемов выпуска продуктов питания, за счет строительства новых перерабатывающих производств. 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов – переселение населения из зоны затопления Богучанской ГЭС, намечаемые при этом объемы малоэтажного жилищного строительства, потребуют строительства новых мощностей по выпуску строительных материалов. 

Лесозаготовка и деревообработка - организация малых и средних предприятий по переработке древесины на базе действующих лесозаготовительных организаций. 

Расселение

По состоянию на 01.01.2011г., в районе официально числилось 22 населенных пунктов:1 городской- г.Кодинск и 21 сельский населенный пункт. Оценка численности постоянного населения Кежемского района на 01.01.11г. следующая: всего по району- 21,8 тыс. чел., в том числе городское – 15,0 тыс. чел., сельское 6,8 тыс. чел. 

Процесс формирования системы расселения на перспективу.

В настоящем проекте с учетом предложений администрации района по изменению административно-территориального деления района в связи с затоплением ложа водохранилища, произойдут следующие изменения в расселенческой структуре района :

- ликвидация населенных пунктов п.Проспихино, поселков Новая Кежма и Приангарский, села Кежма и д.Верхняя Кежма в связи с полным выездом населения из данных населенных пунктов и с упразднением Проспихинского, Новокежемского и Кежемского сельсоветов.

- ликвидация населенных пунктов п.Косой Бык, (Дворецкий сельсовет) д.Усольцево, с.Паново (Пановский сельсовет) в связи с затоплением данных населенных пунктов. При ликвидации с.Паново предлагается перенос административного центра Пановского сельсовета в населенный пункт д.Аксеново.

Дальнейшее формирование Кодиской урбанизированной зоны будет связано с развитием близлежащих населенных пунктов в качестве опорных центров: п.Тагара, д.Чадобец, сЗаледеево, д Сыромолотово. В данных населенны пунктах произойдет усиление пригородных функций, обслуживающих потребности населения города г.Кодинска рекреационные (с.Заледеево, д.Сыромолотово, д.Чадобец), продуктами питания (с.Заледеево ), строительными материалами (с.Чадобец), производственные связи-(п.Тагара)

Население

Численность населения Кежемского района на 01.01.11г. составила 21783чел., или 0,8% от численности населения Красноярского края, и 18,2% от численности населения Нижнего Приангарья. На территории района располагается один населенный пункт с городским населением – центр района МО г.Кодинск. Его величина составляет 15030жителей. Таким образом, 69,0% населения Кежемского района является городским, 31,0% сельским.

Численность населения в трудоспособном возрасте Кежемского района на 01.01.2010г. оказалась 16,0тыс.чел., что составило 67,0% от общей численности населения. Среднегодовая численность занятых в экономике составляет около 12,3тыс.чел. (67,9% от трудоспособного населения района).
Прогноз перспективной численности населения

Согласно прогнозу, на первую очередь численность населения Кежемского района возрастет до 26,7тыс.чел.(119,3%), а к концу расчетного срока по 1 сценарию возрасмтет до 37,1тыс.чел.(70,2%), по второму сценарию возрастет до 57,1(в 2,5 раза). Прогноз составлен на основе Генерального плана г.Кодинска, где рост обоснован потребностью в трудовых ресурсах и семейностью трудовых мигрантов. Согласно прогнозу, в перспективе имеет место резкое увеличение миграционного потока. Это будет следствием улучшения качества жизни населения, создания новых рабочих мест, увеличения инвестиционного потенциала Кежемского района и развития транспортной инфраструктуры. Также в соответствии с общими демографическими тенденциями в стране, несколько увеличится рождаемость. Развитие системы здравоохранения позволит снизить уровень смертности.

Уровень естественного прироста на перспективу во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, краевых, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района для решения демографических проблем. 

. 

2. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Чрезвычайная ситуация (ЧС): обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. К перечню возможных ЧС относятся:

1. ЧС техногенного характера: Состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

2. ЧС природного характера: Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

3. ЧС социально – биологического характера;

Ниже дана таблица возникновения рисков ЧС

Таблица рисков ЧС

Таблица №2
	№№ п./п.
	Месяц
	Не-деля
	Аварии на объек-тах ТЭК и ЖКХ
	Ава-рии  на электро-сетях
	Техно-генные пожа-ры
	При-родные пожа-ры
	Ава-рии на транс-порте
	Риск, Связан-ный с инфекционными заболевани-ями людей
	Риск возникно-вения ЧС на ледовых переправах
	Риск воз-ник-Новее-ния ЧС на вод-ных переправах
	Риск возн-икнове-ния ЧС связан-ный с местами сбора и заго-товки плодов леса

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Ян-

варь
	1
	•
	•
	•
	
	•
	•
	•
	
	

	2
	
	2
	•
	•
	•
	
	•
	•
	•
	
	

	3
	
	3
	•
	•
	•
	
	•
	•
	•
	
	

	4
	
	4
	•
	•
	•
	
	•
	•
	•
	
	

	5
	Фев-

раль
	1
	•
	•
	•
	
	•
	•
	•
	
	

	6
	
	2
	•
	•
	•
	
	•
	•
	•
	
	

	7
	
	3
	•
	•
	•
	
	•
	•
	•
	
	

	8
	
	4
	•
	•
	•
	
	•
	•
	•
	
	

	9
	Март
	1
	•
	•
	•
	
	•
	•
	•
	
	

	10
	
	2
	•
	•
	•
	
	•
	•
	•
	
	

	11
	
	3
	•
	•
	•
	
	•
	
	•
	
	

	12
	
	4
	•
	•
	•
	
	•
	
	•
	
	

	13
	Ап-

рель
	1
	•
	•
	•
	
	•
	
	
	
	

	14
	
	2
	•
	•
	•
	
	•
	
	
	
	

	15
	
	3
	•
	•
	•
	
	•
	
	
	•
	

	16
	
	4
	•
	•
	•
	
	•
	
	
	•
	

	17
	Май
	1
	•
	•
	•
	•
	•
	
	
	•
	

	18
	
	2
	•
	•
	•
	•
	•
	
	
	•
	

	19
	
	3
	
	•
	•
	•
	•
	•
	
	•
	

	20
	
	4
	
	•
	•
	•
	•
	•
	
	•
	

	21
	Июнь
	1
	
	•
	•
	•
	•
	•
	
	•
	

	22
	
	2
	
	•
	•
	•
	•
	•
	
	•
	

	23
	
	3
	
	•
	•
	
	•
	•
	
	•
	

	24
	
	4
	
	•
	•
	
	•
	•
	
	•
	

	25
	Июль
	1
	
	•
	•
	
	•
	•
	
	•
	•

	26
	
	2
	
	•
	•
	
	•
	•
	
	•
	•

	27
	
	3
	
	•
	•
	
	•
	
	
	•
	•

	28
	
	4
	
	•
	•
	
	•
	
	
	•
	•

	29
	Ав-

густ
	1
	
	•
	•
	
	•
	
	
	•
	•

	30
	
	2
	
	•
	•
	
	•
	
	
	•
	•

	31
	
	3
	
	•
	•
	
	•
	
	
	•
	•

	32
	
	4
	
	•
	•
	
	•
	
	
	•
	•

	33
	Сен-

тябрь
	1
	
	•
	•
	
	•
	
	
	
	•

	34
	
	2
	
	•
	•
	
	•
	
	
	
	•

	35
	
	3
	
	•
	•
	
	•
	
	
	
	

	36
	
	4
	
	•
	•
	
	•
	
	
	
	

	37
	Ок-

тябрь
	1
	
	•
	•
	
	•
	
	
	
	

	38
	
	2
	
	•
	•
	
	•
	
	
	
	

	39
	
	3
	•
	•
	•
	
	•
	
	
	
	

	40
	
	4
	•
	•
	•
	
	•
	
	
	
	

	41
	Но-

ябрь
	1
	•
	•
	•
	
	•
	
	
	
	

	42
	
	2
	•
	•
	•
	
	•
	
	
	
	

	43
	
	3
	•
	•
	•
	
	•
	•
	
	
	

	44
	
	4
	•
	•
	•
	
	•
	•
	
	
	

	45
	Де-

кабрь
	1
	•
	•
	•
	
	•
	•
	
	
	

	46
	
	2
	•
	•
	•
	
	•
	•
	
	
	

	47
	
	3
	•
	•
	•
	
	•
	•
	
	
	

	48
	
	4
	•
	•
	•
	
	•
	•
	
	
	


2.1. ЧС техногенного характера

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

 Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций на территории района:
· чрезвычайные ситуации на транспорте;

· чрезвычайные ситуации на взрыво - пожароопасных объектах;

· техногенные пожары;

· чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения;

2.1.1.Чрезвычайные ситуации на взрыво - пожароопасных объектах

Взрывопожароопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и взрывопожароопасных вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.  

При возгорании нефтепродуктов в резервуарах могут возникать взрывы, вскипание и их выброс, а в результате этого – разливы горящей жидкости. В зависимости от конструкций резервуаров и изменения их состояния в процессе пожара, возможен выброс нефтепродуктов из резервуаров на расстояние свыше восьми диаметров ёмкости, что может вызвать вторичные очаги возгорания.

Взрывы и пожары на потенциально опасных объектах могут привести к поражению рабочих и служащих в радиусе до 100м от емкости (склада), разрушению конструкций самой емкости (склада), повреждению технологического оборудования, близлежащих соседних зданий, а также уничтожению материальных ценностей.

Средний уровень индивидуального риска при авариях на взрыво- и пожароопасных объектах составляет 7,5*10-5 1/год для наиболее опасного и 3*10-5 1/год для наиболее вероятного сценария развития ЧС.

В населенных пунктах Кежемского муниципального района преобладает застройка одноэтажными зданиями 5-й степени огнестойкости. Данные постройки находятся в частной собственности.  Основными причинами пожаров  являются: КЗ электропроводки, нарушение ППБ при эксплуатации печного отопления.

В связи с отсутствием в населенных пунктах МПО, ДПД и удаленностью от подразделений ФПС прогнозируется быстрый рост площади пожара до 100 кв.м с возможным переходом на соседние строения.
Наиболее вероятными авариями на территории района являются аварии на АЗС.

Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС :

а) из-за нарушения работниками АЗС правил пожарной  безопасности, электробезопасности;

б) по причине несоблюдения клиентами правил пребывания на АЗС;

в) при нарушении правил ведения ремонтных работ технологического оборудования, электроустановок, электрических мест, другого оборудования и устройств;

г) от автомобилей, имеющих неисправные системы или ставшие причиной аварии или пожара;

д) от проливов горючего при заправке автомобилей;

е) в результате пролива горючего при его приеме из АЦ в емкости АЗС;

ж) в результате аварий технологического оборудования, электроустановок, электрических линий, электрического оборудования;

з) из-за пожаров или аварий на близлежащих к АЗС территориях;

и) при воздействии на сооружения и технологическое оборудование АЗС неблагоприятных природных факторов (подтопления, сильный мороз, ураганы, снежные заносы).

Возникновение аварийных ситуаций и их развитие  с переходом в пожар происходит:

а) при взрыве паровоздушной смеси паров горючего и воздуха, и образования обширного фронта разрушений и пожара. В результате происходит разрушение сооружений АЗС и поражение людей;

б) в результате пролива горючего при его приеме из АЦ в емкости АЗС;

в) из-за обрывов раздаточных пистолетов, при нарушении технологии заправки автомобилей;

г) после воспламенения систем автомобилей, находящихся на территории АЗС;

д) в случае пожара при аварии вблизи АЗС и распространении фронта пламени или ядовитых веществ по направлению к АЗС;

е) в результате нарушения технологического режима или неисправности КИП с неконтролируемым выходом нефтепродукта из резервуара.

Зона действия поражающих факторов при данном сценарии развития аварии и пожара ограничивается территорией АЗС. При взрыве резервуаров горючее может попасть в кювет, проходящий вдоль территории АЗС. При данном сценарии аварии на персонал, население и окружающую среду будут воздействовать следующие поражающие факторы:

· ударная волна;

· избыточное давление;

· тепловое излучение, в том числе воздействие открытого пламени;

· обрушение сооружений и оборудования;

· загрязнение нефтепродуктами почвы.

На территории Кежемского района расположены следующие взрывопожароопасные объекты:
Перечень взрыво – пожароопасных объектов
Таблица №3

	№№ п./п.
	Объект
	Место расположения
	Радиус поражения

	1
	2
	3
	4

	1
	АЗС№110
	Кодинск-Седаново
	100м.

	2
	Проектная АЗС в п.Тагара
	д.Тагара
	100м.

	3
	АЗС №15
	Левая сторона автодороги Седаново-Богучанская ГЭС в 2км от г. Кодинска
	100м.

	4
	АЗС№22
	Стройбаза левого берега АЗС с нефтебазой
	100м.

	5
	АЗС№29
	автодорога на Красноярск
	100м.

	6
	АЗС «Вираж»
	Кодинск-Северный въезд
	100м.

	7
	АЗС-Комзона
	г.Кодинск, ул.Колисниченко 20а
	100м.

	8
	Котельная №5
	с.Кежма
	650м²

	9
	Котельная №1
	п.Таежный
	60м²

	10
	Котельная №3
	п.Недокура
	100м²

	11
	Котельная №1
	д.Тагара
	76м²

	12
	Электрокотельная №1 ОАО «БОГЭС»
	г.Кодинск
	260м²

	13
	Котельная№1
	с.Заледеево
	60м²

	14
	Котельная №1
	г.Кодинск
	300м²

	15
	Котельная№1
	п.Имбинский
	180м²

	16
	Склад взрывчатыйх веществ
	ОАО «Богучанская ГЭС»
	1107м


В случае возникновения пожаров на объектах теплоснабжения (котельные), возникает ЧС, связанная с не предоставлением тепловой энергии на объекты жизнеобеспечения и жилого сектора в населенных пунктах района.

В данном случае принимаются меры по эвакуации людей в населенных пунктах на объекты и жилой сектор с печным отоплением, предусмотренные в каждом населенном пункте, где размещаются котельные.
Проектом рекомендуется строительство отвода от магистрального газопровода Юрубчены–Кучеткан и ГРС на правом берегу р.Ангара. Переход через Ангару будет осуществлен газопроводом высокого давления. Газопровод высокого давления является возможным источником ЧС. 
Согласно правилам технической эксплуатации магистральных газопроводов для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможных повреждений .газопровода с каждой стороны, на землях сельскохозяйственного назначения - в 25 м от оси газопровода представляет собой участок земли, ограниченный условными линиями, проходящими в 50 м от оси зона Охранная зоны охранныетрубопроводов устанавливаются магистральных  в соответствии с Правилами охраны газопровода
Основными опасностями на газопроводах являются аварии, связанные с катастрофической разгерметизацией трубопровода и горением газа, истекающего из поврежденного участка. При разрушении газопроводов в атмосферу может поступить значительное количество газа или продуктов сгорания в случае его воспламенения,  а также поражение людей и техники открытым пламенем и тепловым излучением
На «Карте территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» обозначены размещенные и проектируемые на территории района взрывопожароопасные объекты.
2.1.2.Чрезвычайные ситуации на транспорте;

 Транспортные аварии разделяют по видам транспорта, на котором они произошли или по поражающим факторам опасных грузов. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций существует как на железнодорожных, так и автомобильных магистралях. Вероятность чрезвычайных ситуаций существует при перевозке взрывоопасных, химически опасных веществ и т.д. при неисправности транспортных средств, при неопытности водителей, при авариях на транспорте, при террористических актах. 

Основные причины дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорожных условий:

· низкое сцепление покрытия проезжей части, особенно в зимнее время, отсутствие ограждений на опасных участках с большими уклонами перед мостами;

· неровное покрытие, трещины, ямы;

· высокая интенсивность движения и пропуск транзитного транспорта по территории населенных пунктов;

· несоответствие параметров дороги (в т.ч. и радиусов кривых в плане) ее техническим категориям.

Необходим контроль за техническим состоянием мостовых переходов и проведение сопутствующих инженерных мероприятий: реконструкция, водоотвод, укрепление откосов, предотвращение размывов.

Аварии на автотранспорте.

Аварии на автомобильном транспорте возможны круглогодично. Возможно большое количество раненных и погибших из числа пассажиров и водительского состава, вывод из строя автомобильной техники, разрушение инженерно-дорожных сооружений, приостановление движения автомобильного транспорта на период ликвидации аварии, разгерметизация емкостей с бензином, может привести к пожару и заражению местности. 

На территории Кежемского района существуют следующие магистрали:

- участок трассы Кодинск-Красноярск  3-15 км, покрытие грунтовое, ширина от 6 до 10м;

На территории Кежемского района Красноярского края отсутствуют стационарные посты ДПС по причине слабо развитой инфраструктуры ГИБДД на территории района

За 2005 год на территории района зафиксировано 30 ДТП, 42 пострадавших из них 6 - погибших, 36-спасено. 

За 2006 год на территории района зафиксировано 41 ДТП, 54 пострадавших: из них 3 - погибших, 51-спасено 

За 2007 год на территории района зафиксировано 45 ДТП, 61 пострадавших из них 7 - погибших, 54-спасено. 

За 2008 год на территории района зафиксировано 30 ДТП, 40 пострадавших из них 4 - погибших, 36-спасено. 

За 2009 год на территории района зафиксировано 27 ДТП, 38 пострадавших из них 9 - погибших, 29-спасено. 

Исходя из частоты возникновения ДТП, следует, что в  Кежемском районе количество ДТП уменьшается. Наибольшая вероятность возникновения ДТП возможна на участке а/д Кодинск-Братск, Кодинск-Красноярск
Наь «Карте территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» показаны основные магистрали, подверженые повышенному риску ДТП и Чс на автотранспорте.
Аварии на воздушном транспорте
На территории района размещены аэропорт и 3 вертолетные площадки. ЧС на воздушном транспорте не зафиксировано.

Авиационные катастрофы возможны во всей зоне ответственности Кодинского авиоузла  При авиационных катастрофах в пределах Кодинского аэропорта или вертолетных площадок в зоне ЧС может оказаться 1 летательный аппарат. Число пострадавших в зависимости от вида авиационного транспорта может составить от 3-8 (вертолеты) до 30 человек (пассажирские самолеты). Число пассажиров и членов экипажей, требующих оказания медицинской помощи окажется меньше числа погибших.

На «Карте территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» обозначены вертолетные площадки и аэропорт. Это потенциально опасные объекты Чс на авиотранспорте на теорритории района.
Аварии на водном транспорте.

Аварии на водном транспорте возможны при перевозке пассажиров и грузов через р.Ангара При авариях на водном транспорте в зоне ЧС может оказаться 1 ед. водного транспорта(паромная переправа). 

В районе переправы сосредоточены силы спасения на водах(катера ГИМС). Инспекторский участок ГИМС расположен в г.Кодинске.
Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (КСЖ) приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, электроэнергией, теплом.

Последствия от аварии на КСЖ могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания газа. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и коллекторов, ожоги людей при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

Для нормальной жизнедеятельности муниципального образования и его населения жизненно важное значение имеет устойчивое и надежное коммунально-бытовое обеспечение, устойчивость систем жизнеобеспечения поселения, населенных пунктов и решение жилищных проблем.

К основным факторам коммунально-бытового и жилищного характера относятся:

- повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;

- возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников;

- дефицит источников теплоснабжения;

- перегруженность магистральных инженерных сетей канализации или их отсутствие;

- медленное внедрение новых технологий очистки питьевой воды, уборки улиц, утилизации производственных и бытовых отходов, энергосберегающих, малоотходных технологий, в том числе в строительстве, применение материалов, сырья, продуктов, содержащих вещества, разрушающие озоновый слой, чрезвычайно стабильных веществ, требующих специальных технологий утилизации;

- снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования;

- снижение уровня коммунально-бытовых услуг для населения (бани, прачечные, химчистки и др.);

- возрастающий уровень утечек в сетях тепло- и водоснабжения, приводящий к вымыванию грунта и образованию провалов;

- старение жилого фонда, особенно зданий дореволюционной постройки и домов первого поколения, а также инженерной инфраструктуры города и населенных пунктов.

Реализация указанных угроз может привести:

- к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях;

- к деформированию жизнедеятельности населения и функционирования экономики муниципального образования;

- к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня инфекционных заболеваний;

- к снижению уровня жизнеобеспечения населения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных сильными морозами, засухой;

- созданию нестабильной социальной обстановки.

2.1.3.Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

· износ основных производственных фондов потенциально опасных объектов; 

· несоблюдение техники безопасности;

· непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать 

· оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.

· применение искрообразующих инструментов на взрывоопасных объектах;

· износ основных фондов:  локомотивов, автобусов, грузового транспорта;

· несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ.

· сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных и токсичных продуктов 

· дефекты труб, дефект оборудования, нарушение правил технической эксплуатации
На перспективу сохраняется вероятность возникновения ЧС:

· обусловленных авариями на транспорте

· авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения 

· авариями на взрывопожароопасных объектах

· авариями на гидродинамических сооружениях

2.2. ЧС природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Анализ многолетних наблюдений за возникновением природных ЧС показывает, что на территории района в течение календарного года наблюдаются различные опасные природные явления, последствия от которых могут привести к возникновению ЧС. Основными факторами риска возникновения ситуаций природного характера, осложняющим хозяйственную деятельность района являются:

· Опасные метеорологические явления

· Опасные физико - геологические процессы

· Опасные гидрологические явления 

2.2.1.Опасные метеорологические явления 

К опасным явлениям погоды, наблюдающимся на территории Кежемского района, которые наносят значительный ущерб, относятся сильные снегопады и метели, сопровождающиеся сильными ветрами. Шквалистые ветры вызывают повреждение линий электропередач, валят деревья, срывают крыши с домов. Среднее число дней в году со штормовым ветром (15м/сек и более) – 16, максимальное - 35.

Метели наносят большой вред народному хозяйству. Особенно много вреда они причиняют железнодорожному транспорту и автотранспорту, образуя большие снежные заносы на линиях железных дорог и проезжей части дорог, нарушая движение транспорта. Ухудшая видимость, метели создают большие затруднения в эксплуатации воздушного транспорта. Наиболее сильные метели связаны с глубокими циклонами, которые вызывают значительное усиление ветра. Среднее число дней с метелями составляет 24 дня в год, наибольшее - 47.

На территории рассматриваемого района наблюдаются грозы. Грозы сопровождаются шквалами, сильными ливнями, иногда градом и обычно – сильными электрическими разрядами, способными повредить линии связи, электропередач, вызвать пожары. Град наносит большой ущерб народному хозяйству. От града страдают главным образом сельскохозяйственные растения, особенно в период цветения.

Число дней с неблагоприятными метеорологическими условиями составляет: 

с грозой: среднее – 17, наибольшее – 39;

с градом: среднее – 1,1, наибольшее - 4.

2.2.2.Опасные геологические процессы

Опасное геологические явление: событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

В соответствии со СНиП 22-01-95 в таблицах № 4 и № 5, приводится оценка сложности природных условий и оценка категории опасности по видам опасных природных процессов.

Оценка сложности природных условий

Таблица №4

	Природные условия
	Оценка сложности в соответствии с классификацией п.5.2 СНиП 22-01-95

	Рельеф и геоморфологические характеристики
	Сложные

	Геологические и тектонические условия
	Сложные

	Гидрогеологические условия
	Сложные

	Степень развития опасных природных процессов
	Сложные


Таблица №5

	Вид опасного природного процесса
	Категория опасности в соответствии с прил. Б СНиП 22-01-95

	Оползневой
	 Умеренно опасная

	Подтопление
	Опасное

	Плоскостная эрозия
	Умеренно опасная

	Овражная эрозия
	Неопасные

	Речная эрозия
	Умеренно опасная

	Землетрясения
	Умеренно опасная


Из физико-геологических процессов на территории района получили развитие:

· выветривание, 

· заболачивание, 

· оползни, 

· осыпи, 

· речная эрозия, 

· сейсмичность.

· затопление территорий при прохождении высоких половодий и паводков

Одним из самых распространенных современных физико-геологических процессов является выветривание, наиболее проявляемое в горных районах при условии выхода коренных пород на поверхность или наличии маломощных перекрывающих рыхлых образований. Различную степень выветривания пород необходимо учитывать при строительстве.

Заболачивание наибольшее распространение получило в пределах речных долин, чему способствует широкое развитие слабопроницаемых пород при незначительных уклонах поверхности, изобилие атмосферных осадков, близкого залегания грунтовых вод. Процесс заболачивания и переувлажнения территорий сдерживает их хозяйственное освоение. Обустройство таких площадей требует проведения инженерных мероприятий 

Оползни приурочены к крутым склонам речных долин. Наибольшая активность их отмечается в начале весеннего сезона в период оттаивания сезонной мерзлоты и активного снеготаяния, в основном этому виду ЭГП подвержены автодороги линии электопередач. Небольшие оползни - оплывины имеют место при открытой разработке угольных месторождений, на склонах речных долин.

Осыпи развиты в горных районах на крутых, лишённых растительности склонах.

При выборе строительных площадок и прокладке коммуникаций вблизи крутых склонов необходимо учитывать возможность проявление осыпей и обвальных явлений. 

В соответствии с ОСР–97, территория Нижнего Приангарья характеризуется сейсмичностью от 5 – 6 баллов (карта А) до 7 баллов (карта С). Согласно Строительных норм и правил (СНиП II-7-81) "Строительство в сейсмических районах", 2006г., карта ОСР-97-А рекомендуется для использования при массовом промышленном и гражданском строительстве. Карты ОСР-97-В и ОСР-97-С предназначены для проектирования и строительства объектов ответственных и особо ответственных.

2.2.3.Опасные гидрологические явления 

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду. 

Главной фазой режима является весеннее половодье, во время которого проходит большая часть годового объёма стока. Весеннее и весенне-летнее половодье наблюдается ежегодно в виде хорошо выраженной волны. Подъёмы уровней во время весеннего половодья составляют над меженным уровнем на реках бассейна Ангары 4-5м

2.2.4. Природные пожары

Кежемский район является районом высокой пожароопасности лесов. Наиболее опасный период возгорания согласно паспорту безопасности района приходится на май – июнь месяц. Практически все населенные пункты попадают в зону лесных пожаров и подвержены угрозе распространения пожара на постройки и инфраструктуру населенного пункта.
Пожар представляет достаточно сложное явление, обусловленное протеканием и развитием во времени и пространстве процессов горения, массо- и теплообмена. При этом, безусловно определяющим процессом является горение.

При пожарах может быть выделено три зоны: горения, теплового воздействия и задымления.

В зоне горения протекают процессы термического разложения, испарения в объеме диффузионного факела пламени. Границей зоны горения является тонкий светящийся поверхностный слой пламени. Интенсивность горения определяется скоростью поступления кислорода из окружающего пространства в зону горения.

Зона теплового взаимодействия примыкает к границе зоны горения. В этой части пространства протекают процессы теплопередачи, обусловливающие формирование одного из самых важных поражающих факторов при пожаре – облучение людей и объектов окружающей среды тепловым излучением.

Зона задымления примыкает к зоне горения. Название зоны в известном смысле условно, так как под ней обычно понимается не все пространство, охваченное дымом, а только его часть, где невозможно пребывание людей без средств защиты органов дыхания. Границами зоны задымления считаются изолинии с концентрацией аэродисперсной фазы дыма 10 кг/м3, видимостью предметов 6—12 метров и концентрацией кислорода не менее 16%. Нахождение людей без средств защиты органов дыхания на границе зоны безопасно.

К числу поражающих факторов, возникающих при пожарах, их параметры и степень воздействия на человеческий организм, относят:

· облучение людей и объектов окружающей среды тепловым излучением;

· воздействие на людей и объекты окружающей среды высокотемпературным полем;

· загрязнение воздуха токсичными продуктами горения и обеднение его кислородом до уровней ниже порогового в зонах теплового взаимодействия и задымления.

Облучение тепловым излучением может оцениваться по интенсивности облучения (плотности теплового потока), обычно выражаемой в кВт/м:, а также по количеству тепловой энергии, поступающей на единицу поверхности объекта за определенное время.

Воздействие высокотемпературного поля оценивается по температуре в районе нахождения объекта поражения. Установлено, что при температуре, равной 80-100°С в сухом воздухе и при 50-60°С во влажном, человек без специальной теплозащиты может находиться лишь считанные минуты. Более высокая температура или длительное пребывание при указанных температурах приводят к ожогам, тепловым ударам, потере сознания и даже смертельным исходам. Предельно допустимая температура нагревания не​защищенных поверхностей кожи человека составляет 40°С.

Интенсивность облучения объектов на том или ином расстоянии от зоны горения зависит от интенсивности выделения тепла при пожаре, а также от расстояния, наличия преград на пути его распространения.

По скорости распространения пожары разделяются на три категории: сильные (свыше 100м/мин.); средней силы (3-100м/мин.) и слабые (до 3м/мин).

Лесной фонд на территории Кежемского района представлен обособленными лесными контурами и колками различной конфигурации и площади.

·  Лесорастительная зона – тайга

·  Лесной район – южно-таёжный.

Лес смешанный с преобладанием хвойных пород, пожароопасный.

На территории Кежемского муниципального района, в зоне ответственности Кежемского лесничества общая площадь земель лесного фонда лесничества составляет 3197929 гектар и в административно-хозяйственном отношении подразделяется на тринадцать участковых лесничеств: Цембинское, Чикогдинское, Лаушкардинское, Кежемское, Согринское, Пановское, Аксёновское, Кодинское, Неводинское, Проспихинское, Недокурское, Ковинское, Тагаринское.

Земли лесного фонда лесничества разделены на 4105 кварталов, при этом средняя величина квартала составила 779 га. В зону действия опасных факторов природных пожаров могут попасть 10 населённых пунктов с обшим числом жителей 20048 

Возможная обстановка по площадям и очагам пожаров:

- количество очагов –  в пределах среднемноголетних значений;
- площади пожаров – в пределах  среднемноголетних 

Преобладание в составе лесов района хвойных пород, захламленность вырубок, густой травяной покров на не покрытых лесом землях, длительный засушливый период, постоянные источники возможных пожаров (грозы, лесозаготовители, охотники, рыбаки, сборщики дикоросов) – определяют средний класс пожарной опасности (3й класс-47,3%). Очень высокий -I класса природной пожарной опасности на территории Кежемского района составляет всего 0,9%

На развитее площади и количества лесных пожаров будет влиять погодные условия.

Сдерживающими факторами увеличения горения лесных территорий и класса пожарной опасности лесов будут являться показатели снежного  покрова, температурный режим, осадки.

Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с мая по июль прогнозируется 2-3 класс пожарной опасности 

Данные пожаров по годам:

2005 - Произошло 55 лесных пожаров на общей площади 2218,9 Га. Угрозы населенным пунктам от  перехода пожаров не было 

2006 - Произошло 143 лесных пожаров на общей площади 218130,6 Га. Угрозы населенным пунктам от  перехода пожаров не было. 

2007 - Произошло 69 лесных пожаров на общей площади 3520,8 Га. Угрозы населенным пунктам от  перехода пожаров не было. 

2008 - Произошло 54 лесных пожаров на общей площади 1294,8 Га. Угрозы населенным пунктам от  перехода пожаров не было 

2009 - Произошло 16 лесных пожаров на общей площади 26,7 Га. Угрозы населенным пунктам от  перехода пожаров не было 

2011 – произошло 92 возгарания на площади площади 25,2тыс.га.

На «Карте территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» отмечена пожарная обстановка в районе, пожароопасные леса и населенные пункты, подверженые риску распространения пожара.
2.2.5. Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

На перспективу, сохраняется вероятность возникновения ЧС, не выше локального характера, обусловленных неблагоприятными метеорологическими явлениями, связанных с повреждениями линий связи и электропередач в населенных пунктах, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения (источник ЧС – комплекс неблагоприятных гидрометеорологических условия).

Сохраняется также вероятность возникновения ЧС локального характера, связанных с затоплением дождевыми потоками строительных котлованов, нарушением работы дренажно-коллекторных сетей в населенных пунктах.

2.3. ЧС социально – биологического характера
2.3.1.Эпидимоилогическая угроза.
Создание благополучной санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки является непременным условием жизнедеятельности населения поселения.

На территории района присутствует риск эпидемиологической угрозы, угрозы заболевания энцефалитом в летний период.

3. Мероприятия по предупреждению территории от воздействия ЧС техногенного, социально бытового и природного характера

Для разработки системы защиты территории от ЧС техногенного и природного характера необходим комплексный подход, а также учет прогноза изменения окружающей среды. Проектные решения должны охватывать всю территорию и включать все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов.

Район должен иметь энергетическую базу, полностью обеспечивающую все потребности в электроэнергии, для повышения надежности электроснабжения необходима установка автономных источников электроснабжения, и обеспечение минимальной потери в электросетях. Очень важно поддержание технического состояния и модернизация трубопроводов и инженерных сетей для обеспечения устойчивости к ЧС.

Для устойчивого функционирования территории при возникновении ЧС техногенного и природного необходимо на территории района предусмотреть  использование в качестве резервных источников электроэнергии мелких стационарных и передвижных электростанции. В случае выхода из строя систем, водоснабжения с централизованной подачей необходимо обеспечить хранение резервно - аварийного запаса воды в подземных резервуарах. Подверженность ЭГП должна учитываться при выборе строительных площадок или разработке инженерных мероприятий с оценкой возможной активизации процессов при техногенной нагрузке.

Проблема оповещения должна быть решена с учетом новых технических средств. Все инженерно-технические мероприятия должны проводиться заблаговременно. Одна из главных проблем предупреждения природных ЧС – правильное прогнозирование возникновения и развития стихийных бедствий, заблаговременное предупреждение органов власти и населения о приближающейся опасности. Заблаговременная информация дает возможность провести предупредительные работы, привести в готовность силы и средства, разъяснить людям правила поведения.

При проектировании и строительстве объектов жилого фонда, промышленного назначения, инженерных сетей в ходе перспективного развития поселения и населенных пунктов, необходимо учитывать требования раздела 3 СНиП 2.01.51-90.

При дальнейшей застройке населённых пунктов необходимо по отношению к этажности зданий, плотности застройки и плотности населения учитывать требования п. 3.20 -3.22 СНиП 2.01.51-90.

Новые промышленные предприятия не должны размещаться в поселениях, где строительство и расширение промышленных предприятий запрещены или ограничены, за исключением предприятий, необходимых для непосредственного обслуживания населения, а также для нужд промышленного, коммунального и жилищно-гражданского строительства.

При размещении на территории поселения зон отдыха необходимо учитывать требования п. 3.25-3.27 СНиП 2.01.51-90.

Объекты коммунально-бытового назначения вновь строящиеся, действующие и реконструируемые проектировать с учетом приспособления:

- бань и душевых промышленных предприятий - для санитарной обработки людей в качестве санитарно-обмывочных пунктов;

- прачечных, фабрик химической чистки - для специальной обработки одежды, в качестве станций обеззараживания одежды;

- помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта на станциях технического обслуживания - для специальной обработки подвижного состава в качестве станций обеззараживания техники.

Гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей общественного транспорта, производственно-ремонтные базы уборочных машин, и др. размещать рассредоточено и преимущественно на окраинах населенных пунктов.

3.1.Пожарная безопасность.
3.1.1. Противопожарные силы

Защиту от пожаров в районе осуществляют: 

- гарнизон Кежемской пожарной охраны в состав которого входит ПЧ-90, ПЧ-72, ПЧ-119 и ПЧ-89;

- ведомственные пожарные гарнизоны: ПЧ ВПО ОАО «БоГЭС», ОП ВПС КП-13 ОИУ-1, ОП ВПС КП-12 ОИУ-1, ОП ВПС КП-9 ОИУ-1;

- добровольными пожарными дружинами: ДПД Пановского с/с, ДПК -3 Заледеевского с/с, ДПК -3 Яркинского с/с;
Современное состояние пожарных сил

Таблица №6
	№ п/п

	Наименование

населенного пункта
	Наименование подразделения
	Количество пожарных депо
	Количество

Основной

пожарной техники

всего/на дежурстве
	Личного состава

Всего/на дежурстве

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Федеральная противопожарная служба МЧС России
	
	
	
	

	2
	г.Кодинск
	ПЧ-90
	1
	4/3
	37/9

	3
	п.Имбинский
	ПЧ-72
	1
	3/2
	18/4

	4
	п.Недокура
	ПЧ-119
	1
	2/1
	14/3

	5
	с.Кежма
	ПЧ-89
	1
	3/2
	22/4

	6
	Ведомственная пожарная охрана
	
	
	
	

	7
	г.Кодинск
	ПЧ ВПО ОАО «БоГЭС»
	1
	2/1
	29/6

	8
	д.Тагара
	ОП ВПС КП-13 ОИУ-1
	1
	3/3
	7/7

	9
	в/ч.Сычевка
	ОП ВПС КП-12 ОИУ-1
	1
	2/2
	3/3

	10
	п.Болтурино
	ОП ВПС КП-9 ОИУ-1
	1
	3/3
	7/7

	11
	Добровольная пожарная охрана
	
	
	
	

	12
	с.Паново
	ДПД Пановского с/с
	1
	1/1
	3/1

	13
	с.Заледеево
	ДПК -3 Заледеевского с/с
	1
	1/1
	3/1

	14
	д.Яркино
	ДПК -3 Яркинского с/с
	1
	1/1
	3/1


На перспективу, учитывая масштаб проектирования, расчет количества пожарных депо и автомобилей на расчетный срок дается в целом по району. При расчете количества пожарных депо и автомобилей на расчетный период были использованы Нормы пожарной безопасности НПБ 101-95 Министерства внутренних дел Российской Федерации. Данные нормативы разработаны Главным управлением Государственной противопожарной  службой (ГУГПС) МВД России и введены в действие приказом ГУГПС МВД России от 30.12.1994г.
Количество пожарных депо и автомобилей на расчетный период

Таблица №7
	№№ п/п
	Наименование
	Численность населения на расчетный срок

(тыс. чел)
	Числитель: кол-во депо

Знаменатель: кол-во пожарных автомобилей

	1
	2
	3
	4

	1
	Кежемский район
	57,1
	3

1х8+2х6


В с.Ирба запланировано размещение нового пожарного депо. В соответствии с федеральным законом в сельской местности норматив прибытия пожарных формирований - 20 минут. Проектом предлагается разместить пожарное депо на территории п.Таежный и с.Ирба. Пожарное депо должно размещаться на земельном участке, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Пожарное депо должно быть V типа на 2 единицы спецтранспорта. Площадь 0,85га. В соответствии с ГП МО г.Кодинска на расчетный срок предлагается дополнительно: 1-но депо на 4 машины для обслуживания, а так же несколько пожарных постов на 1-2 машины. В соответствии с региональной  «Зона затопления Богучанской ГЭС» в с.Тагара и с.Заледеево планироуется размещение 2 пожарных депо V типа.
Размещение существующих и проектных пожарных депо показано на Карте территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
3.1.2. Пожаротушение.

Расход воды на пожаротушение в населённых пунктах и на промпредприятиях района должен определяться по главе СНиП 2.04.02-84*) в проектах водоснабжения каждого объекта.

В настоящей работе расход воды на эти нужды особо не учитывается, так как на восстановление пожарного объёма воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды системами водоснабжения I и II категорий до 70%, III категории до 50% расчётного расхода и подачи воды на производственные нужды по аварийному графику (СНиП 2.04.02-84 п.2.25).

Хранение неприкосновенных пожарных запасов предусматривается в каждом поселении в резервуарах чистой воды, баках водонапорных башен и пожарных водоёмах. На естественных и искусственных водоёмах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами. На перспективу и на 1 очередь пожаротушение обеспечивается дополнительно за счёт передвижных пожарных комплексов « Огнеборец» ..

3.1.3.Требования к размещению пожарных депо.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 10 метров.

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.
3.1.4. Мероприятия и требования к защите населения от пожаров.

Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

Необходимо, чтобы население было в достаточной мере оснащено первичными средствами пожаротушения и индивидуальной защиты людей. Кроме этого, необходимо учитывать в планировке задний возможность эвакуации граждан.

Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:

1) переносные и передвижные огнетушители;

2) пожарные краны и средства обеспечения их использования;

3) пожарный инвентарь;

4) покрывала для изоляции очага возгорания.

Средства индивидуальной защиты людей при пожаре предназначены для защиты личного состава подразделений пожарной охраны и людей от воздействия опасных факторов пожара. Средства спасения людей при пожаре предназначены для самоспасания личного состава подразделений пожарной охраны и спасения людей из горящего здания, сооружения, строения.

Каждое здание, сооружение или строение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:

- установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

- обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;

- организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

Безопасная эвакуация людей из зданий, сооружений и строений при пожаре считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре.

Пользователи лесными участками должны быть оснащены противопожарным оборудованием в соответствии с «Нормами обеспечения пожарным оборудованием и средствами тушения лесных пожаров владельцев лесного фонда и лесопользователей», утверждёнными Приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 29.10.1993 г. №290 (приложение).

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей.

К зданиям с площадью застройки более 10000 м2 или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

В исторической застройке населенных пунктов допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. 

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках допускается уменьшать до 6 метров при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

При размещении автозаправочных станций (АЗС) на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары.

Противопожарные расстояния от коллективных гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях населенных пунктов и станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях населенных пунктов должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 16 приложения к Федеральному закону.

3.1.5. Защита лесов от пожаров.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах (ст. 53 ЛК РФ, приказ МПР РФ от 06.02.2008 г. № 32) осуществляются следующие мероприятия:

а) противопожарное обустройство лесов;

б) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

в) мониторинг пожарной опасности в лесах;

г) разработка планов тушения лесных пожаров;

д) тушение лесных пожаров;

е) иные меры пожарной безопасности в лесах».

Все работы по осуществлению противопожарного обустройства лесов, созданию систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров осуществляются предприятиями и организациями, с которыми в установленном законодательством порядке заключены государственные контракты на выполнение этих работ

Противопожарное обустройство лесов, создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров на лесных участках, предоставленных в аренду, осуществляются арендаторами этих лесных участков на основании проекта освоения лесов (ст. 53 ЛК РФ). 

Мониторинг лесных пожаров в лесничестве осуществляется на основе сочетания наземного и авиационного мониторинга лесного фонда, что повышает оперативность по обнаружению возгораний, так как в районе преобладают возгорания природного характера в результате гроз.

В целом по лесничеству средний класс пожарной опасности равен 2,8, что свидетельствует о возможности возникновения как низовых, так и верховых пожаров в периоды весенне-летних и летне-осенних пожарных максимумов.

Длительность пожароопасного сезона по классам пожарной опасности на территории лесничества составляет 112 дней.

Территория лесничества обслуживается Проспихинским и Кежемским авиаотделениями.

Ежегодный объем мониторинга пожароопасной обстановки составил 3197,9 тыс.га. На основании пирологической характеристики земель лесного фонда, наличия дорожной сети, экономических возможностей лесничества и исходя из социальной значимости лесов, территория лесничества отнесена к зонам мониторинга: наземного – 277,9 тыс. га (8,7 %) и авиационного – 2920,0 тыс.га (91,3 %).

Вести профилактические мероприятия в лесничествах, улучшать материально-техническую базу не позволяют финансовые возможности. Только за счет субвенций из федерального бюджета возможно предупреждать и оперативно тушить пожары, возникающие в районе.
3.1.6. Охранные зоны магистрального газопровода
Санитарные разрывы от магистрального газопровода устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Приложение 1.

На территории Кежемского района в соответствии с проектными решениями будет проходить магистральный газопровод Юрубчены-Кучеткан. Для него устанавливается санитарный разрыв 200м с двух сторон от оси, также будут проходить газопроводы высокого давления, санитарный разрыв от которых будет составлять 20м.

Санитарный разрыв от ГРС в соответствии со СНиП 2.05.06.-85* - 150м.
Газопровод ьотмечен на «Карте территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
3.2. Защита от ЧС техногенного характера.

3.2.1. Мероприятия по эвакуации населения из зоны ЧС.
В случае ЧС локального характера необходимо провести эвакуацию населения из зоны ЧС и его жизнеобеспечение в районе размещения. Население планируется размещатьв пределах района.

Временные СЭП рекомендуется предусмотреть в административных зданиях, школах, объектах культуры.

3.2.2. Система оповещения населения.
В мирное время система оповещения ГО используется в целях реализации задач защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Система оповещения ГО всех уровней управления должна обеспечивать как циркулярное, так и выборочное доведение сигналов оповещения и соответствующих сообщений.

Оповещение населения и сил гражданской обороны по сигналам ГО должно быть организовано с использованием аппаратуры централизованной системы оповещения на базе П-160, 5Ф88, АСО-8-3, телеграфной и телефонной связи, радиосредств, при необходимости передвижными силами.

Для оповещения работающих смен предприятий кроме радиотрансляционной сети необходимо предусматривать использование наружных электросирен с учетом радиуса озвучения территории и местных условий. Управление электросистемами должно осуществляться с АТС (предприятия) с возможностью дублирования из пунктов управления. 

Радиусы от источников оповещения по улично-трансляционной сети должны быть обеспечены не менее чем в 500 м друг от друга.

В соответствии с установленным порядком оповещение населения производится в следующей последовательности:

· производится подача сигнала «Внимание всем!» включением сирен городской системы оповещения ГО;

· осуществляется передача соответствующего речевого сообщения по средствам массовой информации (радио, телевидение, проводное вещание, уличные громкоговорители).

На «Карте территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» дана схема системы оповещения Богучанской ГЭС, когда она войдет в строй. Системой оповещения охвачены ближайшие к станции поселения, а так же, г.Кодинск.
3.2.3. Мероприятия по защите от ЧС на потенциально опасных объектах.

Для  защиты от ЧС на потенциально опасных объектах необходимо предусмотреть своевременное и безусловное оповещение населения при помощи локальных систем оповещения и территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения.
Предотвращение чрезвычайных ситуаций обеспечивается мероприятиями, организуемыми соответствующими подразделениями и организаций, осуществляющих перевозку и хранение опасных грузов:

· проведением плановых испытаний и систематической проверкой исправности емкостей, предназначенных для перевозки и хранения АХОВ, легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ);

· допуском к управлению железнодорожным и автомобильным транспортом, а также к операциям с ЛВЖ (ГЖ) и АХОВ, лиц, прошедших установленное обучение и отданных приказом по организации;

· предварительным согласованием с органами МЧС и ГИБДД маршрутов и времени движения автотранспорта, перевозящего АХОВ, ЛВЖ и ГЖ;

· строгим соблюдением маршрутов перевозки и  скоростного режима;

· обнаружением и локализацией источника аварии;

· применением для локализации и ликвидации последствий аварии специальной техники;

· применением передвижных перекачивающих станций, предназначенных для перекачивания опасных жидких грузов из поврежденных или технически неисправных емкостей транспортировки в исправные на месте аварии или аварийной ситуации.

Снижение последствий действия поражающих факторов аварий обеспечивается:

· укрытием населения прилегающей территории по сигналу оповещения о ЧС в помещениях зданий до начала организованной эвакуации;

· локализацией очага ЧС;

· организацией сбора опасных веществ;

· проведением комплекса мероприятий согласно Планам ликвидации последствий аварии;

· проведением санитарной обработки людей и специальной обработки автотранспорта.
Граница зоны разлива нефтепродуктов ограничивается наличием обваловки места слива нефтепродуктов.
3.3.Защита от ЧС природного характера

3.3.1.Защите от осыпеобразования
Для повышения эксплуатационной устойчивости сооружения необходимо проведение его гидроизоляции. Кроме того, на участках, дорог, где наблюдается постоянное оплывание стенок дорожной выемки для устранения последствий оплывания производится постоянное расширение кюветов с вывозом оползневой массы за пределы участка.
3.3.2. Защитные мероприятия от последствий сейсмики.
В соответствии с ОСР-97 и СНиП II-7-81*, расчетная оценка сейсмической опасности для Богучанской ГЭС должна быть принята в 7 баллов с вероятностью 1% возможного превышения (или 90% непревышения) этой сейсмической интенсивности в течение 50 лет.

При строительстве ответственных промышленных, энергетических объектов учет ОСР-97 обязателен.

3.4. Защита от ЧС социально – биологического характера.

3.4.1.Предупреждение массовых инфекционных заболеваний и отравлений людей

Обеспечить выполнение федеральных и областных законов, целевых программ по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, проводить профилактику массовых инфекционных заболеваний людей.

Укреплять материально-техническую базу инфекционных больниц, отделений, кабинетов и своевременно проводить обновление санитарного транспорта.

Создать резервы медицинских препаратов и имущества, специфических иммуноглобулинов, сывороток, применяемых для экстренной профилактики и лечения инфекционных больных.

Обеспечить выполнение основных федеральных и областных законов, целевых программ по предупреждению и распространению инфекционных заболеваний.

Укреплять материально-техническую базу инфекционных больниц, отделений, кабинетов в поселении.

Повысить укомплектованность органов управления здравоохранением врачебными кадрами (инфекционисты, эпидемиологи, врачи-микробиологи).

Широко использовать все формы и методы массовой информации и обучения населения (в первую очередь - неработающего) мерам профилактики инфекционных заболеваний.

В интересах медицинской службы на объектах экономики сформировать санитарные дружины.

3.4.2. Предупреждение эпизоотии, эпифитотий и вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса

Проводить мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы в полном объеме: 

· диагностические исследования крупного рогатого скота на туберкулез, бруцеллез, лейкоз и лептоспироз; 

· профилактические прививки против сибирской язвы крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз.

Улучшить ассортимент применяемых пестицидов в сторону увеличения количества наиболее эффективных и современных препаратов для обработки против сорняков сельхозугодий.

Выполнить объем работ по предупреждению болезней леса:

· лесопатологическое обследование;

· очистка леса от захламленности; 

· санитарные рубки.

Проводить работу по приведению в надлежащее состояние скотомогильников и биотермических ям в соответствии с вышеуказанными требованиями ветеринарно-санитарных правил.

3.5. Снижение рисков чрезвычайных ситуаций

Для последовательного снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и важных объектов от угроз природного и техногенного характера, необходимо:

· Создание центра управления в кризисных ситуациях и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях; Поддерживать в готовности пожарно-спасательные формирования, аварийные бригады, коммунальные и дорожные службы к немедленному реагированию в случае возникновения аварийных и кризисных ситуаций.

· При получении информации о сложных погодных условиях:

1. немедленно информировать население по телевидению и радио;

2. проинформировать дежурные службы объектов электроснабжения, потенциально опасных объектов экономики, объектов с массовым пребыванием людей, в том числе лечебных учреждений;

3. привести в готовность аварийно-спасательные формирования;

4. проверить готовность резервов материальных средств для ликвидации ЧС на объектах электроснабжения;

5. особое внимание обратить на готовность резервных источников питания в лечебных учреждениях, системах жизнеобеспечения, на потенциально опасных объектах экономики с непрерывным производственным циклом. 

· Создание условий для укрепления пожарной безопасности в районе; В период высокой пожарной опасности принимать дополнительные меры по охране лесов, включая ограничения на их посещение населением и въезд в них транспортных средств, а также приостанавливать работы в лесах на определенных участках. С наступлением четвертого класса пожарной опасности, осуществлять передачу по областному радио, телевидению объявлений по предупреждению населения об осторожном обращении с огнем в лесу, запрещению входа и въезда в леса в период высокой пожарной опасности.

· Создать резерв материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

· Совершенствовать системы связи и оповещения населения района.

При реализации этих мероприятий, по предварительным оценкам, в 1,5-2 раза можно сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от ЧС, а также снизить риски для населения, проживающего в районе, подверженных воздействию опасных природных и техногенных факторов.

К расчетному сроку в районе возможно:

· преодолеть неблагоприятную тенденцию роста количества чрезвычайных ситуаций;

· снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций для населения, особенно проживающего в сельской местности;

· сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

· повысить пожарную безопасность объектов экономики;

· оперативно доводить информацию до населения района об угрозе или возникновению чрезвычайной ситуации, информировать о принимаемых мерах и правилах поведения в ЧС.
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